
üIl Radon è un gas nobile inodore e insapore 

üIl Radon - 222 è prodotto dal decadimento 

radioattivo del Radio ï226

üLôUranio ¯ il generatore

di Radio e di Radon

tramite il processo di 

decadimento radioattivo.
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Radon

Contributo del Radon alla 

Radioattività Ambientale

Come si vede circa il 55% dellôesposizione 

alla radioattività ambientale è data dal Radon



üI prodotti di decadimento del Radon, a loro 

volta radioattivi, si legano al pulviscolo 

atmosferico e vengono immessi nei polmoni

durante la respirazione.

üAllôaria aperta la concentrazione di Radon 

non costituisce alcun pericolo, ma in 

ambienti chiusi non ben ventilati si possono 

raggiungere livelli di concentrazione molto 

pericolosi.



üSe un edificio è costruito su un terreno

poroso ed umido, la cui composizione 

geologica è ricca di Uranio, il gas Radon può 

penetrare attraverso microfratture nelle 

fondamenta, fori per le tubazioni idrauliche, 

impianti elettrici é 

üPer effetto dei flussi dôacquain bagno la 

concentrazione di Radon può aumentare 

anche 40 volte.

üUnôaltra fonte di Radon in ambienti chiusi 

sono i materiali da costruzione come alcuni 

tipi di cemento o di granito.



Effetto camino



Il radon non può essere eliminato 

completamente dai nostri ambienti di vita. 

Tuttavia, a seconda del livello di 

inquinamento, vi sono diversi metodi di 

intervento atti a ridurre la concentrazione 

di Radon:

üPressurizzazione dellôedificio               

üVentilazione del vespaio.

üDepressurizzazione del suolo.

üSigillatura delle vie di ingresso.

Come ridurre i livelli del Radon



La situazione in Italia

Il valore medio di concentrazione del Radon in 

Italia è di circa 77 Bq/m3, variando 

ü dai 25-40 Bq/m3 di Liguria e Basilicata 

ü ai 100-120 Bq/m3 di Lombardia, Lazio, 

Campania e Friuli-Venezia Giulia



Nel maggio 1997 è stata presentata al Senato 

della Repubblica una proposta di  legge allo 

scopo di tutelare la popolazione.

Normativa per le abitazioni:

ü limite di 200 Bq/m3 per nuovi edifici

ü limite di 400 Bq/m3 per ambienti già 

esistenti


